
攀枝花市生态环境局

关于花城新区华沙路南段工程

环境影响报告表的批复

攀枝花市花城投资有限责任公司:

你公司《花城新区华沙路南段工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见和四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估表〔2019〕122号），现批复如下：
项目位于花城新区渡仁片区，建设内容包括道路工程、道路拓宽及地块景观绿化工程。道路工程为新建华沙路南段，起于规划华新路，止于炳仁路，全长约0.545km，道路等级为城市次干路，路基宽度24m，双向四车道，设计速度30km/h，全线采用沥青砼路面，不涉及跨越工程，配套建设市政管网、照明、绿化及其他附属工程；道路拓宽工程为炳仁路在花城大道与华沙路之间靠近干田路一侧300m的道路，拓宽宽度7.5m，拓宽后路基宽35m，形成双向6车道，设计速度仍为60km/h；地块景观绿化工程面积1.82 hm2。
项目总占地合计约3.98hm2，其中永久占地约3.82hm2，临时占地约0.16hm2；挖方总量29.27万m3，填方总量5.91万m3，弃土量23.36万m3；项目设水稳层拌和站1处、材料临时堆场1个，表土临时堆场2处，施工营地依托花城新区其它道路工程既有营地，不设施工便道、临时弃土场等。项目总投资约8450.296万元，环保投资约670.6万元。
攀枝花市发展和改革委员会以《关于花城新区华沙路南段工程项目核准的批复》（攀发改〔2019〕129号）对项目建设内容和投资规模进行了核准。攀枝花市自然资源和规划局出具了项目选址意见书（选字第510403201903008号）。
在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治生态破坏和环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你单位应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。
二、项目应做好以下工作：
（一）严格落实和优化施工期各项大气污染防治措施。加强施工管理，严格做到“六个100%”，即现场围挡、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、密闭运输等六个方面的防尘措施100%到位，控制和减小施工扬尘对周围环境的影响。
（二）严格落实和优化施工期各项水污染防治措施。施工期生产废水经隔油、沉淀处理后回用，施工人员生活污水依托区域现有设施处理。
（三）严格落实和优化施工期各项噪声污染防治措施。采用低噪声施工机械、合理安排施工时间、优化施工场地布设等措施减小噪声对周围环境的影响。
（四）严格落实生态保护措施，路基开挖中应妥善保存挖取的表土，用于施工迹地和公路两侧的植被恢复，对临时占用土地要及时进行恢复。加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。
（五）严格落实和优化施工期各项固体废弃物污染防治措施。项目施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一清运，施工弃土、弃渣运至送上龙潭沟弃土场堆存。
（六）严格落实营运期噪声污染防治措施。华沙路南段通过加强营运期道路运维管理，同时预留噪声监测和治理费用，控制交通噪声对敏感点的影响；炳仁路拓宽段南面沿线敏感点临公路侧安装隔声屏障，同时预留噪声监测和治理费用，控制交通噪声对敏感点的影响。
（七）高度重视环境风险防范工作。根据本项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境污染事件的应急预案，落实和优化各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。
（八）积极配合当地政府和相关部门做好搬迁安置工作，应确保在项目开工建设前完成搬迁安置工作，不产生新的环境问题，避免发生群众纠纷。
（九）其它应注意的事项按项目“报告表”和专家技术评估意见要求落实。
三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
四、请市环境监察执法支队抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
                       攀枝花市生态环境局
                    2019年8月6日 
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